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Wykonanie: Ze stali, regulacja równoleg∏oÊci za pomocà 2 Êrub.

Przeznaczenie: Do ∏àczenia i trzymania obrabianych elementów.

0001 1 5,28 28 50
0002 2 6,44 40 60
0003 3 8,06 55 75
0004 4 11,48 70 100
0005 5 16,58 105 135

Nr. wymiary 5095 rozpi´toÊç szcz´k d∏ugoÊç szcz´k
zamów mm mm

Âciski Êrubowe równoleg∏e

(508)

Wykonanie: Rami´ sta∏e i ruchome wykonane jako wysokogatunkowy
odlew (z ˝eliwa wysokiej jakoÊci), lakierowane proszkowo,
galwanizowana, profilowana prowadnica z 6-cioma powierzchniami
rowkowanymi, oksydowana Êruba trapezowa zakoƒczona wahliwym
talerzem dociskowym, z g∏adkà drewnianà, nitowanà r´kojeÊcià.
Rozpi´toÊç szcz´k do 400 mm, os∏onki z tworzywa na p∏ytce 
dociskowej i górnej szcz´ce zapewniajàce delikatne Êciskanie 
obrabianych przedmiotów.

Przeznaczenie: Uniwersalne narz´dzie do trzymania obrabianych
przedmiotów lub ∏àczenia elementów.

0010 100 5,51 – 50 15 x 5
0012 120 7,22 – 60 20 x 5
0016 160 8,62 12,71 80 25 x 6
0020 200 12,04 17,81 100 27 x 7
0025 250 14,67 21,62 120 29 x 9
0030 300 18,26 26,99 140 32 x 10
0040 400 22,34 32,93 175 32 x 10
0050 500 22,85 33,60 120 35 x 11

Nr. rozpí toÊç 5091 5092 wysi´g prowadnica 
zamów szcz´k

mm mm mm

Âciski Êrubowe

Bez zabezpieczenia przed zeÊlizgiwaniem.

5091

5091
Z zabezpieczeniem przed zeÊlizgiwaniem
dzi´ki nagwintowanemu trzpieniowi w ramieniu
przesuwnym.

5092

5092

(510)(509)

0060 600 24,19 35,50 120 35 x 11
0080 800 27,22 39,98 120 35 x 11
0100 1 000 30,58 44,80 120 35 x 11
0125 1 250 33,04 – 120 35 x 11
0150 1 500 36,40 – 120 35 x 11
0200 2 000 44,35 – 120 35 x 11
0250 2 500 53,98 – 120 35 x 11

Nr. rozpí toÊç 5091 5092 wysi´g prowadnica 
zamów szcz´k

mm mm mm

(510)(509)

Wykonanie: Rami´ sta∏e i ruchome wykonane jako wysokogatunkowy
odlew (z ˝eliwa wysokiej jakoÊci), prowadnica ze stali ciàgnionej na
zimno z 2-ma powierzchniami rowkowanymi, Êruba trapezowa z 
oksydowanej stali z wahliwym talerzem dociskowym, drewniana 
nitowana ràczka.

Przeznaczenie: Uniwersalne narz´dzie do trzymania i ∏àczenia, 
o dalekim wysi´gu.

0040 400 32,48 250 40 x 11
0060 600 35,06 250 40 x 11
0080 800 47,04 300 45 x 12

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5097 wysi´g prowadnica
zamów mm mm mm

Zaciski szybkomocujàce

(509)

Wykonanie: Do zastosowania ze wszystkimi zaciskami Êrubowymi 
z maksymalnym przekrojem prowadnicy 12 x 45 mm. Z jednà 
Êrubà trapezowà, oksydowanà, r´kojeÊç drewniana, wahliwa 
p∏ytka dociskowa.

Przeznaczenie: Praktyczne narz´dzie do wszystkich tradycyjnych
Êcisków Êrubowych oraz ∏atwego sklejania kraw´dzi. Mo˝e byç 
wykorzystane do stabilizacji zacisku przy du˝ych zakresach.

0005 12 8,34

Nr. do szyny o max. gruboÊci 5098
zamów mm

Âcisk pomocniczy

(510)
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Sta∏e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wszystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku VAT (jak inaczej nieoznaczone).

Wykonanie: Lekki korpus z wytrzyma∏ego aluminium, r´kojeÊç z 
tworzywa. Wyjàtkowa funkcja dzi´ki podwójnemu mechanizmowi 
Êrubowemu – Êruba dzia∏a jednoczeÊnie na wszystkie trzy dociski –
zewn´trzna nakr´tka uruchamia klamry zaciskowe, a wewn´trzna
nakr´tka – talerzyk dociskowy. Regulowana pozycja klamer 
zaciskowych i p∏ytki zaciskowej.

Przeznaczenie: Mo˝liwoÊç jednoczesnego zaciskania i dociskania
kraw´dzi jednà r´kà poprzez r´kojeÊç oraz dostosowywania pozycji
obrabianego materia∏u drugà r´kà.

0005 10–55 46,59 0–45

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5099 wysi´g
zamów mm mm

Âcisk do klejenia brzegów

(519)

Wykonanie: Rami´ sta∏e i ruchome wykonane ze stali ulepszanej
cieplnie, rami´ sta∏e formowane z powierzchnià dociskowà. Âruba i
p∏ytka dociskowa ze stali, r´kojeÊç drewniana, szcz´ki cynkowane 
galwanicznie.

Przeznaczenie: Uniwersalne narz´dzie Êciskajàce do delikatnego 
trzymania obrabianych materia∏ów. Du˝a si∏a Êciskania przy ma∏ej
wadze narz´dzia.

0010 100 9,13 50 11,5 x 5,7
0012 120 11,42 60 13,5 x 6,5
0016 160 13,72 80 16 x 7,5
0020 200 18,65 100 19,5 x 9,5
0025 250 22,51 120 22 x 10,5
0030 300 28,11 140 25 x 12
0040 400 32,70 120 25 x 12
0050 500 35,17 120 25 x 12
0060 600 37,07 120 25 x 12
0080 800 44,80 120 27 x 13
0100 1 000 50,29 120 27 x 13

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5106 wysi´g prowadnica
zamów mm mm mm

Stalowe Êciski szybkomocujàce

(509)

Wykonanie: Prowadnica i rami´ sta∏e wykonane z jednego kawa∏ka,
zimnogi´tego profilu stalowego. Opatentowany ∏uk OMEGA daje 
maksymalnà elastycznoÊç i maksymalnà pewnoÊç mocowania, 
odporny na wibracje. Rami´ ruchome ze stali ulepszanej cieplnie, kutej
i cynkowanej galwanicznie. Lekkobie˝na Êruba trapezowa walcowana
na zimno, czerniona. Wahliwa p∏ytka dociskowa (art. nr 5104). 
Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego. 
R´kojeÊci dwukomponentowe.

Przeznaczenie: Do elastycznego mocowania, utwierdzania i pewnego
trzymania przedmiotów obrabianych. ¸uk OMEGA gwarantuje pewny
zacisk. Wysoka si∏a zacisku przy lekkiej konstrukcji narz´dzia.

Informaje dodatkowe: Talerzyki zaciskowe do odpowiednich 
zastosowaƒ patrz art. nr 5104, 5105 i 5107.

0160 160 18,82 80 16 x 7,5
0200 200 25,42 100 19,5 x 9,5
0250 250 30,69 120 22 x 10,5
0300 300 38,42 120 25 x 12
0400 400 44,58 120 25 x 12
0500 500 47,94 120 25 x 12
0600 600 50,62 120 25 x 12

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5102 wysi´g prowadnica
zamów mm mm mm

Stalowe Êciski szybkomocujàce OMEGA

(510)
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Wykonanie: Pakowane po 4 sztuki w woreczku foliowym.

Przeznaczenie: Do zacisków Êrubowych OMEGA nr 5102.

0010 160 6,50 12,88 –
0020 200–250 7,73 15,23 22,34
0030 300–400 8,85 17,64 23,52

Nr. do Êcisków 5104 5105 5107
zamów Êrubowych

mm koszulka koszulka koszulka

Nak∏adki naciskowe do Êcisków Êrubowych OMEGA

Ze stali wysokiej jakoÊci, cynkowane.
Do u˝ytku uniwersalnego.

5104

(510)

5105

(510)

Aluminiowy, Êrednica 80 mm. Do optymalnego 
i kontrolowanego ustawiania cienkoÊciennych elementów.

5107

(510) 5107

5105

5104

0012 120 33,15 60 13,5 x 6,5
0016 160 36,40 80 16 x 7,5
0020 200 41,55 100 19,5 x 9,5
0025 250 48,05 120 22 x 10,5
0030 300 56,67 140 25 x 12
0040 400 59,36 120 25 x 12
0050 500 64,18 120 25 x 12
0060 600 66,75 120 25 x 12

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5100 wysi´g prowadnica
zamów mm mm mm

Stalowy zacisk dêwigniowy
Wykonanie: Profilowana szyna stalowa, ulepszana cieplnie, stalowe
rami´ ruchome kute matrycowo, ruchoma (wahliwa) p∏ytka dociskowa
wykonana ze stali, hartowana. Krzywka ze stali spiekanej o du˝ej
odpornoÊci na Êcieranie, szybkie zwalnianie przyciskiem spustowym,
dzwignia zaciskowa powlekana tworzywem sztucznym.

Przeznaczenie: Uniwersalne narz´dzie Êciskajàce do delikatnego 
trzymania obrabianych materia∏ów, zastosowanie zapadki blokujàcej
uniemo˝liwia przypadkowe otwarcie.

Wykonanie: Ramiona wykonane ze stopu magnezu odlewane 
ciÊnieniowo, lekkie i bardzo wytrzyma∏e, rami´ ruchome zakoƒczone
powierzchnià dociskowà z krzy˝owymi rowkami pryzmowymi do 
mocowania okràg∏ych, spiczastych i kanciastych elementów, 
ze zdejmowanymi nak∏adkami ochronnymi z tworzywa. 
P∏ytka dociskowa i ergonomiczne rami´ zaciskowe wykonane z
poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym, z´baty mechanizm
zamykajàcy umo˝liwiajàcy kontrolowane i p∏ynne zwi´kszanie 
si∏y zacisku.

Przeznaczenie: Uniwersalny Êcisk dêwigniowy do zaciskania 
wymagajàcego niskiej lub Êredniej si∏y, ∏atwy w obs∏udze i 
zapewniajàcy szybkie i pewne mocowanie.

0012 120 16,97 80 20 x 5
0016 160 17,53 80 20 x 5
0020 200 18,09 80 20 x 5
0025 250 18,70 80 20 x 5

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5117 wysi´g prowadnica
zamów mm mm mm

Zacisk dêwigniowy KliKlamp®

(519)

(509)

Ze stali specjalnej z nak∏adkà ochronnà z tworzywa.
Do pewnego i delikatnego zaciskania. Idealny do 
zaciskania na delikatnych powierzchniach, 
tkj. ceramika i armatura chromowana. 
U˝ywany w celu ochrony przed uszkodzeniami.
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Sta∏e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wszystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku VAT (jak inaczej nieoznaczone).

Wykonanie: Dêwignia zaciskajàca wykonana z poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym.
Mo˝liwa obs∏uga jednà r´kà zarówno od strony prowadnicy, jak i r´kojeÊci, wst´pne zaciskanie
przy u˝yciu dzwigni zaciskowej, ostateczne mocowanie przy u˝yciu Êruby zaciskowej. 
Prowadnica, rami´ sta∏e i powierzchnia dociskowa wykonane z jednego kawa∏ka stali 
warstwowej odkuwanej na zimno (kszta∏t optymalizowany statycznie). Rami´ ruchome kute
matrycowo ze stali do ulepszania cieplnego. Âruba trapezowa oksydowana, specjalna 
konstrukcja suwaka zapewniajàca dok∏adne i pewne utrzymywanie ramienia ruchomego,
wymienne nak∏adki ochronne.

Przeznaczenie: Wst´pne ustalenie pozycji przy u˝yciu dêwigni, ostateczne zaciskanie i 
zwalnianie, jak w tradycyjnych zaciskach, przy u˝yciu Êruby.

0030 300 31,70 100 19,5 x 9,5
0060 600 37,97 100 19,5 x 9,5

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5123 wysi´g prowadnica
zamów mm mm mm

Zacisk jednor´czny

(519)

Wykonanie: Rami´ sta∏e, prowadnica oraz p∏ytka dociskowa wykonane ze stali walcowanej na
goràco, rami´ ruchome, Êruba oraz p∏ytka dociskowa i trzpieƒ dociskowy ulepszane cieplnie,
pokr´t∏o z przetyczkà .
Âruba i p∏ytka dociskowa oksydowane inne cz´Êci stalowe cynkowane galwanicznie, specjalna
wahliwa p∏ytka dociskowa z mo˝liwoÊcià wychylenia do 35°. Z przyczyn technologicznych
rozpi´toÊç 1 500 mm jest obrobiona do wysokoÊci 1 300 mm, mierzàc od zagi´cia. 
Ulepszana cieplnie.

Przeznaczenie: Idealne do zaciskania o sile do 12 kN, mo˝e byç stosowane do wszystkich
prac z materia∏ami metalowymi, zw∏aszcza przy konstrukcjach stalowych oraz przy pracach
stolarskich.

0025 250 56,22 120 30 x 15
0030 300 57,57 140 30 x 15
0050 500 73,25 120 30 x 15
0080 800 84,78 120 30 x 15
0100 1 000 95,42 120 30 x 15
0125 1 250 111,10 120 30 x 15
0150 1 500 123,76 120 30 x 15

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5103 wysi´g prowadnica
zamów mm mm mm

Stalowy Êcisk szybkomocujàcy

(509)

Wykonanie: Rami´ sta∏e, prowadnica, p∏ytka dociskowa w ca∏oÊci walcowane na zimno ze stali,
ulepszane cieplnie i cynkowane galwanicznie, rami´ ruchome kute matrycowo, ulepszane
cieplnie i cynkowane galwanicznie. Âruba z wahliwà p∏ytkà dociskowà z mo˝liwoÊcià pochylania
do 35°, wykonane ze stali i oksydowane, ulepszane cieplnie i cynkowane galwanicznie. 
Pokr´t∏o z przetyczkà, Êruba z koƒcówkà szeÊciokàtnà umo˝liwiajàcà zaciskanie przy pomocy
kluczy nasadowych, dynamometrycznych, grzechotek itp.

Przeznaczenie: Max. si∏a zaciskania 22 kN przy rozpi´toÊci ramion 150 mm 
(odpowiada 80 Nm klucza dynamometrycznego).

0030 300 117,04 175 40 x 20
0040 400 123,20 175 40 x 20
0050 500 128,80 175 40 x 20
0060 600 133,28 175 40 x 20
0080 800 142,24 175 40 x 20
0100 1 000 153,44 175 40 x 20

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5109 wysi´g prowadnica
zamów mm mm mm

Stalowy zacisk Êrubowy

(510)
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Wykonanie: Prowadnica szynowa, nieruchoma ∏apa i p∏ytka dociskajàca wykonane z jednego
kawa∏ka stali ciàgnionej na zimno, ulepszane cieplnie i cynkowane galwanicznie. Dêwignia
zaciskowa z wysokowytrzyma∏ej blachy stalowej, cynkowana galwanicznie. Zapewniony p∏ynny
przesuw dêwigni zaciskowej, maksymalny przesuw na Êrubie 26 mm, szcz´ka ruchoma 
ramienia ze stali do ulepszania cieplnego, cynkowane galwanicznie, Êruba i wahliwa p∏ytka
dociskowa czernione, mo˝liwoÊç wychylenia p∏ytki do 30°.

Przeznaczenie: Âcisk z mechanizmem zaciskajàcym poza obszarem roboczym, co umo˝liwia
stosowanie w miejscach trudnodost´pnych lub niewielkich powierzchniach. Po odwróceniu
ruchomej szcz´ki i za∏o˝eniu specjalnej nak∏adki na rami´ sta∏e (art. nr 5119 0500),
Êcisk mo˝e byç stosowany do rozpierania.

0060 600 mm 86,13 100 27 x 13
0500 element dociskowy 12,99 – –

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5119 wysi´g prowadnica
zamów mm mm

Âcisk z ∏apà chwytajàcà

5119 0500(510)

Wykonanie: W kszta∏cie litery C, ze stali wysokiej jakoÊci, kute matrycowo, cynkowane; 
Êruba czerniona z pokr´t∏em przetyczkowym.

Przeznaczenie: G∏ównie do prac na metalowych i stalowych konstrukcjach; zapewnia du˝à
si∏´ Êcisku dzi´ki ma∏emu wysi´gowi i wytrzyma∏ej konstrukcji.

0006 60 25,87 55 0,4
0010 100 36,29 75 0,8
0012 120 43,57 85 1,1
0015 150 48,27 95 1,3
0020 200 61,04 105 1,3

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5112 wysi´g si∏a mocujàca
zamów mm mm t

Szybkomocujàcy Êcisk stalowy w kszta∏cie litery C

(510)

Wykonanie: Rami´ sta∏e w kszta∏cie litery U z p∏ytkà dociskowà. Prowadnica, rami´ sta∏e, p∏ytka
dociskowa wykonane z jednego kawa∏ka, z zimnowalcowanej stali (kszta∏t optymalizowany 
statycznie). Rami´ ruchome ze stali do ulepszania cieplnego, kute i galwanicznie cynkowane. 
Lekkobie˝na oksydowana Êruba z gwintem trapezowym walcowanym, utwardzanym, 
umacnianym na zimno. Wahliwa p∏ytka dociskowa. Pokr´t∏o z przetyczkà.

Przeznaczenie: Idealne do zaciskania o sile do 4 kN. Do zwierania elementów typu: 
np. ceowniki, teowniki lub dwuteowniki itp. Szybkie zaciskanie odporne na poluzowanie 
pod wp∏ywem drgaƒ.

0025 250 46,03 60 120 22 x 10,5

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5113 g∏´bokoÊç mocowania wysi´g prowadnica
zamów mm mm mm mm

Stalowy Êcisk szybkomocujàcy

(510)
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Sta∏e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wszystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku VAT (jak inaczej nieoznaczone).

Wykonanie: Rami´ sta∏e w kszta∏cie litery U z p∏ytkà dociskowà. Prowadnica, rami´ sta∏e, p∏ytka
dociskowa wykonane z jednego kawa∏ka, z zimnowalcowanej stali (kszta∏t optymalizowany 
statycznie). Rami´ ruchome ze stali do ulepszania cieplnego, kute i galwanicznie cynkowane. 
Lekkobie˝na oksydowana Êruba z gwintem trapezowym walcowanym, utwardzanym, 
umacnianym na zimno. Specjalna wahliwa p∏ytka dociskowa, kàt odchylenia 35°. 
Pokr´t∏o z przetyczkà.

Przeznaczenie: Idealne do zaciskania o sile do 12 kN. Do zacisku na dêwigarach teowych, 
dwuteowych, ceowników itp. Szybkie zaciskanie odporne na poluzowanie pod wp∏ywem drgaƒ.

0030 300 91,62 100 140 30 x 15

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5114 g∏´bokoÊç mocowania wysi´g prowadnica
zamów mm mm mm mm

Âcisk szybkomocujàcy

(510)

Wykonanie: Rami´ sta∏e w kszta∏cie litery U z p∏ytkà dociskowà. Prowadnica, rami´ sta∏e, p∏ytka
dociskowa wykonane z jednego kawa∏ka, z zimnowalcowanej stali (kszta∏t optymalizowany 
statycznie). Rami´ ruchome ze stali do ulepszania cieplnego, kute i galwanicznie cynkowane.
Dla pewnego i kontrolowanego zacisku zastosowano mechanizm zapadkowy, mimoÊród ze stali
spiekanej, odpornej na Êcieranie, dêwignia luzowania pokryta tworzywem sztucznym. 
Wytrzyma∏a stalowa p∏ytka dociskowa, hartowana, galwanicznie cynkowana. 
Uchwyt ergonomiczny.

Przeznaczenie: Do zwierania np. na dêwigarach teowych, dwuteowych. Szybkie i pewne 
zwieranie odporne na luzowanie pod wp∏ywem drgaƒ.

0025 250 61,82 60 120 22 x 10,5

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5120 g∏´bokoÊç mocowania wysi´g prowadnica
zamów mm mm mm mm

(510)

Wykonanie: Prowadnica, rami´ sta∏e, p∏ytka dociskowa wykonane z jednego kawa∏ka, z zimno-
walcowanej stali (kszta∏t optymalizowany statycznie). Rami´ ruchome ze stali do ulepszania
cieplnego, kute i galwanicznie cynkowane. Lekkobie˝na oksydowana Êruba z gwintem 
trapezowym walcowanym, utwardzanym, umacnianym na zimno. Powierzchnie Êciskajàce ze
specjalnego poliamidu wzmocnione pr´tami stalowymi. Dwie du˝e uchylne powierzchnie 
Êciskajàce pozwalajàce na Êciskanie elementów o lekko pochylonych powierzchniach (nak∏adki
majà mo˝liwoÊç dopasowania si´ do pochylenia). ¸atwa wymiana nak∏adek Êciskajàcych. 
R´kojeÊç drewniana.

Przeznaczenie: Do zaciskaƒ nara˝onych na oddzia∏ywania spr´˝yste.

0020 200 30,46 100 19,5 x 9,5

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5124 wysi´g prowadnica
zamów mm mm mm

Âcisk do p∏aszczyzn

(510)

Wykonanie: Wkl´s∏a powierzchnia szyny. Szyna wykonana ze stali, galwanizowana, 
zakoƒczona elementem z poliamidu pozwalajàcym na zaczepianie. Dolna szcz´ka zdejmowana
i obracalna, co pozwala na wykorzystanie narz´dzia do rozpierania. Cz´Êci zaciskajàce 
wykonane z poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym. Wytrzyma∏e narz´dzie odporne na
z∏amania, klej, farby, t∏uszcze i rozpuszczalniki. Du˝e i g∏adkie powierzchnie Êciskajàce, 
ruchoma szcz´ka ze specjalnego stopu cynku, odlewana, galwanizowane, Êruba czerniona z
drewnianà, g∏adkà r´kojeÊcià.

Przeznaczenie: Wszechstronne narz´dzie do Êciskania i rozpierania delikatnych powierzchni-
prostokàtnych, okràg∏ych i spiczastych. UniKlamp® Êciska tak˝e szynà i po jej bokach, 
dzi´ki czemu mo˝na uzyskaç dost´p do miejsc nieosiàgalnych przy pomocy innych Êcisków.

0016 160 14,22 80 20 x 5
0030 300 14,62 80 20 x 5
0060 600 15,23 80 20 x 5

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5116 wysi´g prowadnica
zamów mm mm mm

Âciski uniwersalne UniKlamp®

(519)

Âcisk dêwigniowy



Âciski Êrubowe
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Wykonanie: Ramiona z wysokogatunkowej
stali, Êruba dociskowa z gwintem trapezowym,
czerniona.

Przeznaczenie: Ruchome szcz´ki z 
zag∏´bieniem pryzmatycznym do Êciskania
ró˝nych profili.

Âcisk równoleg∏y

0005 0– 25 9,86
0010 0– 50 10,86
0015 0– 75 15,62
0020 0–100 24,30
0025 0–150 42,00

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5122
zamów mm

(527)

Wykonanie: Szcz´ki wykonane jako 
ciÊnieniowy odlew cynkowy, 
pokryte tworzywem.

Przeznaczenie: Do mocowania, 
ustalania i ustawiania przedmiotów 
pod kàtem prostym materia∏ów o 
ró˝nej gruboÊci.

0005 2 x 55 37,18 30 30 46
0010 2 x 100 55,55 60 36 80

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5115 max. przejÊcie wysokoÊç szcz´k d∏ugoÊç szcz´k
zamów mm mm mm mm

Kàtowy uchwyt mocujàcy

(510)

Wykonanie: Korpus i szcz´ki wykonane z ˝eliwa, cynkowane, 
dociskowa Êruba trapezowa, miedziowana w celu ochrony 
przed przywieraniem odprysków spawalniczych, nakr´tka 
Êruby dociskowej mocowana w korpusie z mo˝liwoÊcià odchylenia,
pokr´t∏o przetyczkowe zapewniajàce du˝à si∏´ Êcisku, 
w korpusie otwory umo˝liwiajàce zamontowanie uchwytu na 
sto∏ach spawalniczych lub maszynowych.

Przeznaczenie: Do zwierania, ustalania, ustawiania tak˝e 
elementów o ró˝nych gruboÊciach pod kàtem prostym, 
tak˝e do po∏àczeƒ w kszta∏cie litery T.

0009 2 x 90 137,76 60 35 110
0012 2 x 120 156,24 100 61 120

Nr. rozpi´toÊç szcz´k 5121 max. przejÊcie wysokoÊç szcz´k d∏ugoÊç szcz´k
zamów mm mm mm mm

Metalowy, kàtowy uchwyt mocujàcy (spawalniczy)

(510)


